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IF-M1を利用し、ルータを外部に設置した例 

ISDN回線契約にて宅内LANを行なう場合、LANケーブル及びアナログ電話（最
大2系統）をスター配線します。 
キャリアの変更（ADSL等への変更）も簡単に行えます。 

コンセント 

IRF-MF

スイッチング　HUB（8ポート） 
機器取付スペース 

電話端子台 
IF-M1

（他の情報盤あるいは映像係の 
　機器をお取り付け下さい） 

IF-M1

IRF-MF

仕　様 

スイッチングHUB、電話端子台、コンセント 

　　　　〃　　　　　　　〃　　　　　〃　　機器取付スペース 

メーカー希望 
小売価格 

41,200

55,100

機器取付スペース 

õ

220

õ

330

品　番 
ボックス寸法 

320

320

398

670

95

95

スイッチングHUB

電話端子台 

2口 

10／100Mbps対応8ポート 

2系統9分岐 

機　器 仕　様 

（注） 

（注）深さ110の仕様も準備しています、別途ご指示下さい。 

■実装機器仕様 

IRF-MFを利用し、フリースペースに機器を設置した例 

宅内LAN

DSU・ルータを 
外部に設置する場合 

アナログTEL
（最大2系統） ＋ 

ISDN

ADSL回線契約にて宅内LANを行なう場合、LANケーブル及びアナログ電話1
系統をスター配線します。さらに、生活形態に応じアナログTELを1契約追加す
る事も可能です。 

宅内LAN アナログTEL
（最大2系統） ＋ 

ADSL

IF-M1

IRF-MF

モデムやルーター等を情報盤内部に設置する事で、戻し配線が不用となります。 
※モデム・ルーター等は接続方法に合わせ、お客様にてご用意頂く必要があります。 

宅内LAN アナログTEL
（最大2系統） ＋ 

ADSL
等 
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戻し配線 

DSU内蔵ルータ PC PC PCアナログTEL
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PC アナログTEL
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LAN

LAN
LAN LAN

10／100Mbps対応 
スイッチングHUB

加入者線（ISDN回線） 

LAN

TEL1 
端子台 

LAN

TEL2 
端子台 

LINE

LAN

TEL1

戻し配線 

ルータ PC PC PCアナログTEL

LINE OUT TEL1

PC アナログTEL

TEL 
ADSL

ADSL

IN LAN

LAN
LAN LAN

10／100Mbps対応 
スイッチングHUB

TEL1 
端子台 

LAN

TEL2 
端子台 

PC PC PCアナログTEL

TEL

PC アナログTEL

TEL2 
端子台 

モデム・ルータを 
外部に設置する場合 

加入者線（アナログ＋ADSL回線） 

モデム・ルータを内部に設置する場合 

加入者線（ADSL回線） 

10／100Mbps対応 
スイッチングHUB

LAN

TEL

LANLANLAN

TEL

TEL1 
端子台 

スプリッターSP

ADSLモデムSP

ルータSP

機器取付 
スペース 

さまざまな機器を 
内蔵可能 

B

A

タテ 
（mm） 

ヨコ 
（mm） 

有効深さ タテ 
（mm） 

ヨコ 
（mm） 

フカサ 
（mm） A（mm） B（mm） 

õ

70

õ

41

この価格には消費税は含まれておりません。

●露出・半埋込形兼用：プラスチック製　マンセル8GY9.7／0.2


