
A-75

単位：mm

A
パ
ー
ル
テ
ク
ト

ブ
レ
ー
カ

安
全
ブ
レ
ー
カ

E
シ
リ
ー
ズ

ボ
ッ
ク
ス
　
　

　
　
ブ
レ
ー
カ

ミ
ニ
イ
コ
ー
ル

ブ
レ
ー
カ

K
シ
リ
ー
ズ

F
シ
リ
ー
ズ

W
シ
リ
ー
ズ

単
3
中
性
線
　

　
欠
相
保
護
付

太
陽
光
発
電
　

　
シ
ス
テ
ム
用

電
気
温
水
器
用

耐
熱
形
　
　

漏
電
警
報
付

ミ
ニ
プ
ロ
テ
ク
タ

ス
イ
ッ
チ
見
張
番

外
形
寸
法
図

動
作
特
性
曲
線

補
修
用
　
　

生
産
終
了
品

穴明寸法

穴明寸法

穴明寸法

２４

６１

６８４

４

３２．５

２

９４

４４．５

せん孔図 表板せん孔図
表板の高さは遮断器の底面より６８ｍｍの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側１ｍｍの隙間をもたせた場合です。
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31～50Aの最大値

最小値

51～125Aの最大値

最大全遮断時間

■B-52FKB、B-53FKB
外形寸法図・動作特性曲線

裏面形（SD）

表面形

埋込形（FP）
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