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Ｑ１．付属品やオプションは、どのようなものがありますか？
Ａ１．付属品およびオプションは、下表のとおりです。

Ｑ２．中性線欠相保護機能の試験はできますか？
Ａ２．できません。LT-1Bには中性線欠相保護機能の試験機能はありません。　　

Ｑ３．慣性不動作の試験はできますか？
Ａ３．できません。LT-1Bには慣性不動作試験の試験機能はありません。

Ｑ４．不動作試験の方法は？
Ａ４．感度電流の試験で、定格感度電流の50%の試験電流で動作を確認しており、
　　　不動作試験を単独で行う必要が無いため、単独の不動作試験はありません。

Ｑ５．LT-1Bの試験方法、精度について
Ａ５．LT-1Bの精度は、下表のとおりです。

　●感度電流試験について
　　　感度電流試験（標準モード）では、5%刻みのステップ電流を流すため、実際
　　　の感度に対して5%の誤差を含みます。
　　　感度電流試験（詳細モード）では、1%刻みのステップ電流を流すため、実際
　　　の感度に対して1%の誤差を含みます。

　　LT-1Bの試験
　　　標準モードの試験では、定格感度電流の35%から115%まで、5%刻みで電流
　　　流を増加させ、動作点を見つけます。75%の試験電流で動作した場合、実際の
　　　動作電流は70%～75%の間となります。
      

項目 感度電流設定値 LT-1B

電流 感度電流 6mA ±7%F.S.

測定時の 10mA ±4%F.S.
試験電流 15mA～500mA 各ステップの試験

電流に対し  ±4%
動作時間 6mA ±7%F.S.※
測定時の 10mA ±4%F.S.※
試験電流 15mA～500mA 試験電流に対し±4%※

時間 ― ±(1%rdg+3dgt)
電圧 ― ±(2%rdg+4dgt)

±(1.5%rdg+5dgt)

±(1.5%rdg+5dgt)

±(1.5%rdg+5dgt)
－
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      詳細モードの試験では、標準モードの試験結果の近傍を定格感度電流の1%刻みで
　　電流を増加させ、動作点を見つけます。
      73%の試験電流で動作した場合、実際の動作電流は72%～73%の間となります。

Ｑ６．動作時間測定時の試験電流が109%となっている理由は？
Ａ６．試験において、定格感度電流を下回らない電流を流すことを前提としています。
　　　使用温度範囲での電流精度（最大値）は±9%であり、109%としています。

Ｑ７．定格感度電流の一覧に該当する感度電流がありません。
Ａ７．漏電遮断器の感度電流に近い値の定格感度電流を選定してください。
　　　定格感度電流の35%の電流から流し始めるので、この電流で即動作しない電流
　　　を選定ください。

Ｑ８．検査成績書および校正についてどうしたらよいですか。
Ａ８．ご購入時の検査成績書等の発行について
　　　　計測器の検査成績書等の発行は、商品納入時以外は承っておりませんので、
　　　　検査成績書等が必要な場合は、商品をご注文の際に同時にご指定ください。

　　　  （注）検査成績書等書類付でご注文の場合、納期は5営業日いただきます。

　　　ご購入後の校正について
　　　　ISO/IEC17025認定校正事業者の横河レンタ・リース株式会社様 で、校正
　　　　（試験成績書の作成）および校正証明書の発行が可能です。 受託校正のお申
　　　　し込み、料金等のお問い合わせは、横河レンタ・ リース株式会社様の営業拠
　　　　点へ直接お願いいたします。
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